MODELOVE NAVRHOVE SITUACE

OPERNA ZED SE MUZE PREMISTIT

Al
PREMISTENI ZDI povoleno vyklonénizdi & =1,0-1,5% z vy3ky zdi
ZEMNI TLAK aktivni zemni tlak
TEREN ZARUBEM ZDI | vodorovny
PRITIZENI 73dné

Opérna zed podél sousedniho pozemku, ktery je

PRIKLAD vyuzivan jako pole, louka nebo nezpevnény dvir. Bez
staveb bezprostfedné za opérnou zdi.
A2
PREMISTENI ZDI povoleno vyklonénizdi & =1,0-1,5% z vysky zdi
ZEMNI TLAK aktivni zemni tlak
TEREN ZA RUBEM ZDI vodorovny
PRITIZENI f=10 kN.m”

- opérna zed podél pozemku, ktery mize byt pfitizen

- opérna zed podél komunikace, po které se pohybuji
nebo parkuji osobni automobily a ktera neni tésné za

PRIKLADY opérnou zdi
- opérna zed podél komunikace, po které se pohybuji
nakladni automobily ve vzdalenosti min. 1 m za opérnou
zdi
A3
PREMISTENI ZDI povoleno vyklonénizdi  § =1,0-1,5% z vyZky zdi
ZEMNI TLAK aktivni zemni tlak

TEREN ZA RUBEM ZDI

svazity p=15°

PRITIZENI

zadné

Opérna zed podél mirné svazitého terénu bez zastavby

PRIKLAD bezprostredné za rubem zdi, bez pfitomnosti kifehkych
podzemnich vedeni jako jsou napfriklad optické kabely.
A4
PREMISTENI zDI povoleno vyklonénizdi  § =1,0-1,5% z vygky zdi
ZEMNI TLAK aktivni zemni tlak

TEREN ZA RUBEM ZDI

svazity p=25°

PRITIZENI

zadné

PRIKLAD

Opéma zed podél velmi svazitého terénu bez zastavby
bezprostfedné za rubem zdi, bez pfitomnosti kiehkych

podzemnich vedeni jako jsou napfriklad optické kabely.
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MODELOVE NAVRHOVE SITUACE

OPERNA ZED SE NEMUZE PREMISTIT

K1
PREMISTENI zDI nepovoleno vyklonéni zdi
ZEMNI TLAK zemni tlak v klidu
TEREN ZA RUBEM ZDI vodorovny
PRITIZENI 7adné

Opérna zed podél sousedniho pozemku s pritomnosti

PRIKLAD kiehkych podzemnich vedeni jako jsou napriklad
optické kabely.
K2
PREMISTENI zDI nepovoleno vyklonéni zdi
ZEMNI TLAK zemni tlak v klidu
TEREN ZARUBEM ZDI | vodorovny
PRITIZENI f=10kN.m™

Opérna zed podél silni¢ni komunikace, ktera je tésné

PRIKLAD
za rubem zdi. Bez nakladni dopravy tésné za rubem zdi.
K3
PREMISTENI zDI nepovoleno vyklonéni zdi
ZEMNI TLAK zemni tlak v klidu

TEREN ZA RUBEM ZDI

svazity p=15°

PRITIZENI

zadné

PRIKLAD

Opérna zed podél mirné svaZitého terénu se zastavbou
nebo s pfitomnosti kfehkych podzemnich vedeni jako
jsou napriklad optické kabely.

)k

|

]



AutoCAD SHX Text
f


	Listy a pohledy
	PLANEX_Typy a návrhové situace-NSA
	PLANEX_Typy a návrhové situace-NSB


