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1 VSEOBECNE

Tyto technické podminky dodaci (déle jen TPD) plati pro vyrobu, zkouseni, dodavku a montaZ silniénich panelt
dodavanych spoleénosti PREFA RASOVICE a.s.

TPD jsou zavazné pro viechny pracovniky spole&nosti na viech firovnich Fizeni. Jsou zdvazné pro viechny dodavky,
které se v ramci kupni smlouvy nebo smlouvy o dilo na tyto TPD odvolavaji. Stanovuji technické parametry
jednotlivych betonovych prefabrikatli - silniénich panell, vlastnosti pouZitych materidld, podminky pro jejich
skladovéni, manipulaci, montaZz a dopravu.

Tyto TPD jsou soucasti dal3i technické dokumentace (napf. technologicky postup montaZe, technické podminky
vyrobce (TPV) — Prostorové uspotradani aj.)

Odbor techniky a technologie spolenosti PREFA RASOVICE a.s. poskytne v ptipadé potfeby a na vyZadani piislusny
montaZni navod (ptiloha 1.)

2 POUZITE ZKRATKY

CSN ¢eska technicka norma

CSN EN evropska norma, zavedena do soustavy norem CSN
CR Ceska republika

EC Eurokod

TPM technologicky postup montdze

PO technologicky postup obsluhy

Kzpr kontrolni zku§ebni plan

SD stavebni dozor, spravce stavby, zastupce investora
RDS realiza¢ni dokumentace stavby

SOD smlouva o dilo

yop v§eobecné obchodni podminky

AZL akreditovana zkuSebni laboratof

ZL zavodova zkusebni laboratof

TK technicka kontrola

MJ misici jadro

CB gerstvy beton

ZB Zelezobeton, Zelezobetonovy

3 NAZVOSLOVi

Nazvoslovi odpovida ustanovenim CSN EN 206+A2, CSN EN 13369 ed.2, CSN EN 13670 a CSN 73 61 31.
Silnicni dilec (panel) - prefabrikovany plodny dilec deskového tvaru vyrobeny ze Zelezobetonu

Docasnd vozovka - vozovka, kterd ve vymezeném &ase slouZi pro uéelovou dopravu, nebo jako objizdna komunikace

Kryt ze silni¢nich dilcii - keytova vrstva pozemni komunikace, zejména do¢asné vozovky a dopravni plochy, vytvofena ze
silniénich dilct

4 FUNKCE A POUZITI VYROBKU

Kryty ze silni¢nich dilcti se obvykle pouZzivaji pro:

a) do¢asné ucelové komunikace (napft. staveni§tni)

b) do€asné objizdné komunikace

¢) docasné dopravni, parkovaci, primyslové a jiné plochy.

Silni¢ni panely dle EC jsou navrZeny na dopravni zatiZeni silni¢nimi vozy, zatiZeni p¥i dopravé a montaZi a zatiZeni pfi
demontazi. Takto navrzené panely jsou dimenzovany na zatiZeni jednou napravovou silou 6 tun nebo 12 tun, kterd miize
pusobit v kterémkoliv misté na vozovce.

Jako podklad pro névrh silni¢nich dilcti je pouZita norma CSN 73 61 31. Docasné vozovky se navrhuji s pfedpokladem 5leté
Zivotnosti a podélnym sklonem komunikace do 10%.



5 TECHNICKE POZADAVKY

51 OZNACOVANI VYROBKU (NAZEV, ZKRATKA, ZNACENI NA VYROBKU)
Jednotlivé silni¢ni panely, panely pro provizorni vozovky

Na kazdy prefabrikat je ihned po odformovani nalepen papirovy stitek, ktery obsahuje: evidenéni islo, znacku nazev vyrobku,
vyrobni zdvod, datum vyroby, jméno odpovédné osoby, hmotnost.

52 ZAKLADNI ROZMEROVE A MATERIALOVE VLASTNOSTI

Zakladni rozmérové a materidlové vlastnosti silni¢nich panelil, panelii pro provizorni vozovky a dlaZebnich desek jsou
uvedeny v Tab. ¢&. 1.

Panely jsou vyrobeny z betonu C40/50 XF1-XF4 a jsou vyztuZeny Kari sitémi a vizanou vyztuzi tféidy B500 B
Tab. ¢.1

o rem— POZADOVANE PODLOZi -
. ZATIZENI | ZATIZENI NA Zumvean. HMOTNOST
ROZMER (mm) . X MODUL PRETVARNOSTI | PLOCHA (m2)
BODOVE (t) | NAPRAVU (t) PRVKU (t)
Edef,2 (MPa)

750x3000x150 4t 6t min. 20 MPa 2,25 0,881
750x3000x150 8t 12t min. 40 MPa 2,25 0,88t
750x3000x215 at 6t min. 20 MPa 2,25 1,26t
750x3000x215 8t 12t min. 40 MPa 2,25 1,26t
1000x3000x150 4t 6t min. 20 MPa 3 1,17t
1000x3000x150 8t 12t min. 40 MPa 3 1,17t
1000x3000x215 at 6t min. 20 MPa 3 1,68t
1000x3000x215 8t 12t min. 40 MPa 3 1,68t
1500x3000x150 4t 6t min. 20 MPa 4,5 1,76t
1500x3000x150 8t 12t min. 40 MPa a5 1,76 t
1500x3000x215 4t 6t min. 20 MPa 4,5 2,52t
1500x3000x215 8t 12t min. 40 MPa 4,5 2,52t
2000x3000%150 4t 6t min. 20 MPa 6 2,34t
2000x3000x150 8t 12t min. 40 MPa 6 2,341
2000x3000x215 at 6t min. 20 MPa 6 3,35t
2000x3000x215 8t 12t min. 40 MPa 6 3,35t

6 KVALITA A VLASTNOSTI MATERIALU

Slozky ¢&erstvého betonu (cement, kamenivo, pfisady, pfimé&si atd.) a viechny dalsi zabudovavané materidly, zejména
betonafska vyztuz, uchyty, spojky, konstrukéni profily, plechy, spojovaci prosttedky apod., musi vyhovovat poZadavkiim
zakon €. 22/1997 Sb. ve znéni zdkona €. 71/2000 Sb. ,,O technickych poZzadavcich na vyrobky*, zikona ¢. 102/2001 Sb. ,,0
obecné bezpeénosti vyrobk(i“ a natizeni vlady &. 163/2002 Sb. ,, Technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky* ve znéni
pozdé&jiich zmén a dopliiki (v platném znéni).

6.1 BETON

Silniéni panely, panely pro provizomi vozovky jsou vyrdb&ny z betonu optimalniho sloZeni, zajit'ujici spolehlivé spln&ni
poZadovanych parametrii betonu s pfihlédnutim k podminkam betonaZze, konstrukce, dopravy, klimatickych vlivi, ofetfovani
apod. Zakladni materialy (cement, kamenivo, pfisady, ptimési a voda), jejich mnoZstvi potfebné pro vyrobu &erstvého betonu
a jejich vlastnosti jsou uvedeny v platné priikazn{ zkousce betonu. Silniéni panely, panely pro provizorni vozovky a dlaZebni
desky jsou vyrobeny z betonu pevnostni tfidy die uréeni dilce ttidy C40/50 XF1-XF4, ktery odpovidda CSN EN 206+A2.



6.2 BETONARSKA OCEL

Pro betonatskou vyztuz je pouZita ocel fady B500B. Betonatska ocel, pouzita pro vyrobu, musi vyhovovat pozadavkim CSN
EN 10080 Ocel pro vyztuz do betonu — Svafitelna betonéafska ocel — Vieobecng, CSN 42 0139 Ocel pro vyztuz do betonu —
Svafitelna betonafskd ocel Zebirkova a hladkd. Betonatska ocel je ve vyrobng skladovéana dle profilu a ohyba se zastudena.
Svary musi byt provedeny dle CSN.

6.3 DISTANCNI PODLOZKY

Typ a velikost poZzadovaného kryti stanovuje vyrobni dokumentace. Je nutné dodrzet poZzadované min. kryti.

Rozsah vstupni kontroly materidlii a predepsané tkousky upravuje platny kontrolni zkuSebni plin (ddle jen KZP), Za
provadéni vstupni kontroly zodpovidd vedouct hlavniho skladu ve spoluprdci s pracovniky ZL.

7 KVALITA PROVEDENI A VZHLED VYROBKU

Povrch ztvrdlého betonu splituje poZzadavky na pohledovy beton PBO dle TP CBS 03. Povrchové dutinky (porii) jsou pFpustné
do velikosti 1010 mm a hloubky 5 mm, pfi¢em?Z jejich plocha nesmi pfekrogit pfedepsanou hodnotu pérovitosti P1 dle TP
CBS 03. V&t$i mnozstvi dutinek, ptipadné otfepli po odformovani, je nutno jesté zaderstva zahladit, a to zvla§t& na vnitfnim
povrchu. Drobné povrchové trhlinky, vzniklé smr§tovanim betonu, jsou ptipustné do velikosti 0,2 mm pro téidu prostiedi XF4.
Vyrobky nesmi mit vyrobni vady, jako jsou nezhutnéna mista, které by neptiznivé ovlivnily jejich inosnost, a tim i pouZitelnost.
Drobna poskozeni, urazené hrany v max. souctové délce 100mm &i uraZené rohy do velikosti 20 mm, jsou pfipustna.

Betonafska vyztuz musi byt vyrobena z ptedepsaného materialu a jeji rozméry musi byt v platnych tolerancich.

I 4 A4
8 UDRZBA
Dodavatel / vyrobce doporuduje provadéni jen odisty (Getnost upfesni provozovatel objektu podle specifickych podminek a
vlivli Zivotniho prosttedi mista objektu), a to béZnymi mechanickymi prosttedky (tlakova voda s ptidavky saponatu a ruéni —
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9 ZKOUSENI

9.1 KONTROLA KVALITY VYROBCEM

PoZadované vlastnosti vstupnich materiald, Cerstvého a zatvrdlého betonu se ovefuji kontrolnimi zkoudkami. Druhy
kontrolnich zkoudek a jejich Eetnosti upravuje kontrolni a zkuSebni plan (dale jen KZP) vyrobce, ktery je samostatnym
technickym dokumentem. KZP musi odpovidat pozadavkiim CSN, TKP SD, OTP a ZTKP.

Kazda neshoda, zji$t€na v priib&hu vstupni, mezioperacni a vystupni kontroly, musi byt odstranéna. Pokud b&hem vystupni
kontroly bude vyrobek oznacen jako neshodny, odpovédny pracovnik navrhne zplisob opravy tak, aby poZadavky kladené na
vyrobek byly splnény a aby v Zadném ptipadé nedoslo ke zmé&né uZitnych vlastnosti vyrobku. Jedna-li se o ptipad neshody,
kdy neni moZné Zadnym zplisobem zajistit shodu s planovanymi poZadavky, musi byt vyrobek ozna&en jako neshodny vyrobek
a premistén na skladku pro tyto vyrobky uréenou.

9.2 PREJIMKA, VYSTUPNi KONTROLA

Kontrola spo€iva v provedeni méfeni geometrickych vlastnosti dilce, v porovnani vysledkd méfeni s p¥islusnymi kritérii
(vyrobni dokumentaci a povolené rozmérové toleranci) a ve vizualnim posouzeni dilce (jeho vnéjiho vzhledu a kompletnosti
dilce).

Vystupni kontrolu provadéji feditelem zdvodu povéfeni pracovnici OTK. Nahrazuje pfejimaci fizeni v ptipadé jejiho nekonani.
Poveéfeny pracovnik ma pravo vyfadit z piejimky (a tedy i z expedice) vechny dilce, u kterych nebyla prokdzana shoda.
PoZaduje-li odbé&ratel ¢i stavebnik, nebo jim uréeny dozor, Gicast na piejimce, je povinnosti vyrobce mu tuto idast umoznit a
sdélit datum ptejimky. Pokud se v daném terminu k pfejimce nedostavi, povazuji se vyrobky za prevzaté. K piejimce je nutné
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doloZit poZzadovanou dokumentaci, prokazujici vlastnosti vyrobenych prefabrikovanych dilci dle poZzadavkié TKP, ZTKP, SOD
aj.

10 OBJEDNAVKA A DODAVKA

Zpiisob objednavky, ochranu a baleni vyrobku pti jeho dodani upfesiiuji Vieobecné obchodni podminky spolegnosti
PREFA RASOVICE a.s..

5.1 Typova vyroba je vyrabéna dle poZadavki objednatele, ktery musi uvést piesny typ vyrobku, podet kus,
termin dodavky, misto ur€eni a zptisob dopravy. Dodavka prvkil musi byt kompletni a musi odpovidat znéni
kupni smlouvy, uzavfené mezi dodavatelem a odbératelem.

5.2  Individualni zakdzkové vyroba je vyrabéna dle pozadavku objednatele na zaklads technické dokumentace,
zpracované odbornymi utvary vyrobce véetnd zpracovaného statického navrhu na zikladd zadavaci
dokumentace pro konkrétni obchodni pFipady.

11 PODMINKY PRO POUZIVANI

11.1 ULOZENI PANELU

Panely jsou navrzeny za pfedpokladu minimalni inosnosti podloZi. Pro navrh jsou voleny dvé hodnoty tinosnosti podkladnich
vrstev Eaet2 = 20 MPa a Eger2 = 40 MPa. V zdvislosti na parametrech zemin rostlého terénu plang (Tab. ¢.3) jsou navrZeny podlozni
vrstvy, jejichZ tloustky jsou patmé z tabulky ¢.2.

Tab. ¢.2
POZADOVANE PODLOZi Eder,2 | Zemni plaii po skryvce Edef,2 | Vrstva Stérkodrté 5D Vrsta jemné frakce
(MPa) (MPa) (mm) (mm}
Edef,2 <10 MPa 150 50
min. 20 MPa 10 MPa < Edef,2 < 20 MPa 100 50
Edef,2 > 20 MPa - 50
Edef,2 <10 MPa 250 50
min. 40 MPa 10 MPa < Edef,2 < 20 MPa 200 50
Edef,2 > 20 MPa 150 50
Vrstva §térkodrti SD: frakce 0-32 mm
Vrstva jemné frakce: pisek fr. 0-4 mm nebo §térk fr. 4-8 mm

Schéma uloZeni panell:

- SILNIENT PANEL

- JEMNA FRAKCE (PISEK FR. 0-4 mm NEBO STERK FR. 4-8 mm)
- STERKODRT (3D FR. 0-32 mm)

- ROSTLY TEREN PO SKRYVCE




Obvyklé hodnoty CBR a Eg.p podle klasifikace zemin:

Tab. ¢.3
Obsah Pomés unosnosti CBR Modul
gl ’ jemnych [%]) pletvamosti
5 | Nazev zeminy Symbol Lastic f ph po uloZeni Btz
: optimaini ve wode
g [%)] vihkosti [MPa)
1 | Stérkovita hlina F1 MG 35-65 5-25 5§-15 15 - 30
2 | Stérkovity jil F2 CG 35 -85 5-20 3-10 15 - 25
3 | pistita hlina F3 MS 35-65 5-25 5-15 10-30
4 | pistity jil F4 CS 35 - 65 5-25 5-15 10 - 25
5 | Nina s nizkou plasticilou FS ML nad 65 5-20 0-7 10 - 20
6 | hlina se sthedni plasticitou F5 Mi nad 65 5 - 20 0-7 10-20
7 | Jil 5 nizkou plasticitou F6 CL nad 65 a-15 0-7 10 - 20
8 | Jil se sthedni plaslicitou Fé Ci nad 65 a-15 0-7 10 - 20
9 | hlina 8 vyzokou plasticitou F7 MH nad 65 5-15 0-5 8 - 20
10 | hlina 8 velmi vysokou , , ‘
plasticilou F7 MV nad 65 5-15 0-5 8-20
11 | Nina-s extrémné vysokou 5 - B
plasticitou F7 ME nad 65 5-15 0-3 §-15
12 | Jil s vysokou plasticitou F8 CH nad 65 3-12 0-3 5-15
13 | | s veimi vysokou _ B B
plasticilou F8 CV nad 65 3-12 0-3 5-15
14 | jil s extrémné vysokou ‘
plasticilou F8CE nad 65 3-10 0-3 5-15
15 | pisek dobfe zrnény S1 SwW do & 20 - 40 10 - 30 40 - 90
18 | pisek dpatné zmény S2 SP do 5 10 - 40 10-3 25 - 60
pisek s pfimési jemnozimneé .
17 Zaminy S3S5F 5-15 7-30 5-25 30 - 60
18 | pisek hlinity 5S4 SM 16 - 35 5-25 5-15 15- 35
19 | pisek jilovity S5SC 15 ~ 35 5-30 5~15 15 ~ 30
20 | Stérk doble 2mény 51 GW do & 40 - 80 30 - 60 70- 150
21 | Stérk Spatné zrény G2GP do 5 30 - 60 15 - 40 50 - 120
§térk s pfimési jemnozrmné
22 2eminy G3IG-F 5-15 10 - 60 5-30 60 - 120
23 | $1érk hiinity G4 GM 15 - 35 7 - 40 5-30 25- 60
24 | Stérk jilovity G5 GC _15-35 5-35 3-15 15 - 40



11.2 UPRAVA PODLOZi

Panely musi byt ukladany na zlep$ené podloZi. Pro navrh paneld je voleno ze dvou hodnot unosnosti podkladnich vrstev. Podklad
pod panely musi mit minimalni deforma¢ni modul Egegz = 20 MPa nebo Egera = 40 MPa.

V mist& uloZeni paneld se provede skryvka omice v celé délce a §ifce planované provizorni komunikace. Provede se urovnani
podlozi a zajisti se odvodnéni, pfiény sklon min. 4 %. Provedou se hutnéné podkladni vrstvy navrZené s ohledem na druh zemin
rostlého terénu. Tloustky vrstev jsou patrné z vy$e uvedené tabulky &.2. Podkladni vrstvy musi pfesahovat min. 0,2 m za okraj
panelil. V pfipad& mékkych zemin rostlého terénu budou pod podkladni vrstvy pouZzity geotextilie o gramazi 500 g.

11.3 MANIPULACE A DOPRAVA
S vyrobky se manipuluje pomoci

vysokozdviZzného voziku

jefabu s lanovymi zavésy s odpovidajicimi spojkami

jetabu s odpovidajici nosnosti pomoci zabudovanych pfepravnich uchytt s kulovou hlavou
europalety s dlaZebnimi deskami se manipuluji pomoci vysokozdvizného voziku

Pfi manipulaci s vyrobky je potfeba dbat zvysené opatrnosti, aby nedochézelo k jejich poskozeni, ptipadné k ohroZeni Zivota
a zdravi osob. Pfed manipulaci je zapotiebi zkontrolovat stav spojek, ichyti a veskeré techniky spojené s manipulaci, aby se
zamezilo pouZiti téchto prvkil v neodpovidajicim technickém stavu. Typ a nosnost pfepravnich tGchytd, zptisob uchyceni a
zpusob manipulace pfedepisuje projektova a vyrobni dokumentace.

Nakladku a vykladku vyrobkil zabezpetuji pouze kvalifikovani pracovnici s ptislu§nou kvalifikaci &i osvéd¢enim pro dany typ
¢innosti.

Vyrobky se dopravuji silni¢nimi, ptipadng Zelezniénimi dopravnimi prosttedky. Pfi pfepravé vyrobki je potfeba dbat piedpist
a vyhlaSek dané dopravy. Vyrobky jsou loZeny v poloze zabudovani. Jejich podet a rozmisténi je dano nosnosti dopravniho
prostfedku. Vyrobky se podkladaji a prokladaji ve shodé s bodem 11.2.. P#i pfepravé je nutné prefabrikaty zabezpedit proti
posunuti a pifevrhnuti, aby nedoslo k jejich poskozeni nebo k ohroZeni ostatnich u¢astnikii dopravy. S vyrobky mimo objekty
zévodu a provozu spoleénosti PREFA RASOVICE a.s. miiZe manipulovat pouze osoba s piisludnou kvalifikaci &i osvédenim
pro dany typ €innosti.

11.4 SKLADOVANI VYROBKU

Vyrobky se ukladaji na sebe do stohtl maximalné do vysky 1800 mm, a to podle typu zv1adt. Panely se skladuji na podklady
umisténé pfiéné oboustranné v cca ¥ podélného rozméru. Nad sebe je moZno skladat 8 vrstev paneld proloZenych proklady ve
svislici nad podklady.

Skladky hotovych vyrobkli musi byt rovné, zpevnéné, odvodnéné a dostateén Gnosné i za nepfiznivych klimatickych
podminek. Podklady musi byt uloZeny na rovné plo3e, aby nedochazelo ke krouceni vyrobkil do vrtule.

11.5 PODMINKY PRO MONTAZ, INSTALACI DO STAVBY A UDRZBU

Montaz vyrobkli zabezpe€uji pouze pracovnici s ptislu§nou kvalifikaci pro dany typ &innosti dle projektové dokumentace
stavby.

11.6 PODMINKY PRO OPRAVY

Pfipadna poskozeni zpisobena pii dopravé a montaZi je nutné opravit vhodnou spravkovou hmotou, kterd vykazuje stejné
pevnostni vlastnosti a odolnost proti vlivu prostéedi. Pfed zahajenim oprav je nutné zpracovat a odsouhlasit technologicky
postup opravy a provést jeho schvalen{ spravcem stavby.



11.7 PODMINKY LIKVIDACE

Prohlasujeme, Ze ndmi dodévané vyrobky uvedené v nemaji nebezpetné vlastnosti, nejsou nebezpetnou latkou ve smyslu
Chemického zakona a Natizeni Evropského parlamentu a Rady ¢&. 1272/2008.

Silnicni panely, panely pro provizorni vozovky jsou zafazeny podle ptilohy & 1 vyhlasky & 381/2001 Sb. do skupiny 17
Stavebni a demoliéni odpady:

Kéd odpadu 17 01 01
Odpad z betonu — Silni¢ni panely, panely pro provizorni vozovky.
Likvidace opravnénou organizaci podle mista stavby.

12 ZARUKY A REKLAMACE

Délku, podminky, rozsah zaruky a zpiisob uplatn&ni reklamace vyrobku stanovuji VOP spoleénosti PREFA RASOVICE a.s,
pokud smlouva nestanovuje jinak.

13 SOUVISEJICi NORMY A PREDPISY

Vsechny uvedené normy, ptedpisy, zakony a vyhlasky v tomto dokumentu se uvaZuji ve znéni pozdéjsich zmén a doplitki.
CSN EN 206+A2 Beton — Specitikace, vlastnosti, vyroba a shoda.

CSN P 73 2404 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda — Dopliujici informace

CSN EN 13369 ed.2 Spoletn4 ustanoveni pro betonové prefabrikaty

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukei

CSN 73 61 31 Stavba vozovek — Kryty z dlaZeb a dilch

Zakon ¢&. 22/1997 Sb. ,,0 technickych poZadavcich na vyrobky*, ve znéni pozd&jsich predpisii

Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. ,, Technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky*“, ve znéni pozd&j§ich predpisti

Kontrolni a zkuSebni plan



